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烟气冷却系统的使用，有效地遏制二噁英气体的形成

客户问题:

某危险物处理公司在使用焚烧方式对垃圾进行处理时，尾气中的二噁英对人体和环

境的危害极大。减少二噁英的排放，需要较好地控制焚烧炉的燃烧条件。燃烧温度

达到800℃，让PCDDs 得以快速分解，延长气体在高温区的停留时间(>2s)。除了在

高温区有较长的停留时间外，从高温到低温的降温时间也是一个关键的因素。实验

证明，碳氢化合物与氯化物在300-400℃时极易结合生成二噁英。

解决方案：
喷雾系统公司的烟气冷却系统根据烟气温度的变化自动调节喷枪的喷水量，保证冷

却塔出口温度维持在适当的温度范围内。工作时，冷却水自水源水箱经过滤器过滤

后由变频水泵升压并调节到一定的压力和流量，经出口管路送到专利产品FloMax®喷

枪，在压缩空气的作用下雾化，产生非常细小的雾化颗粒。水雾在高温烟气中迅速

蒸发，吸收烟气的大量热量，使烟气温度迅速降低并维持在一定温度范围内。当出

口测温元件检测到烟气温度超过温度设定值范围时，在控制器的控制下，变频水泵

自动调节转速，增大供水压力和流量，使喷水量增大，从而使烟气温度降低到指定

范围内；当出口温度降低至温度设计值范围时，在控制器的控制下，变频水泵自动

调节转速，减小供水压力和流量，使喷水量减小，从而使烟气温度回升到指定范围

内。
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烟气冷却系统的使用，有效地遏制二噁英气体的形成

使用效果：
烟气冷却系统使烟气温度快速降低到除尘器需要的温度，缩短满足二恶英合成温

度的时间，有效避免了二噁英的产生。

有效避免二噁英气体
保护绿色生态环境

垃圾焚烧

有害气体：二噁英

每年避免了599人受到二噁英气体的伤害！


